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CZUJNIKI PARKOWANIA WYSWIETLACZ
LED 4 CZUJKI CZARNE

m Dostepnos¢ Dostepny
% Czas wysyiki 24 godziny
* Numer katalogowy 000201
Kod producenta 001984
Kod EAN 5902216710740

Opis produktu
ZESTAW CZUJNIKOW PARKOWANIA - COFANIA PARKTRONIC 4 CZARNE CZUJKI Z WYSWIETLACZEM

¢ 4 sensory: czujniki koloru czarnego

¢ Wyswietlacz: sygnalizacja wizualna oraz akustyczna
¢ Wykrywanie przeszkodd: od 2,5 m

* Wiertto z otwornica 22 mm w zestawie

Czujnik parkowania jest urzgdzeniem wspomagajacym i utatwiajagcym parkowanie pojazdu. Dziata na zasadzie sonaru - emituje fale
ultradZzwiekowe, ktére po odbiciu od przeszkody pozwalajg obliczy¢ odlegtos¢ od samochodu. W czasie cofania urzadzenie poprawnie rozpoznaje
przeszkody znajdujace sie na drodze pojazdu i ostrzega kierowce sygnatem dZzwiekowym oraz wizualnym wyswietlajgc odlegtos¢ i kierunek w
ktérym znajduje sie przeszkoda. Dzieki zastosowaniu wysokiej jako$ci materiatéw zestaw bedzie stuzyt przez wiele lat chronigc nasz pojazd
przed uszkodzeniami niefortunnego parkowania.

Zestaw wyposazony zostat w cztery czujniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego odpornego na czynniki zewnetrzne. Istnieje
mozliwos$¢ pokrycia czujnikéw lakierem odpowiednim dla koloru samochodu co nie ma negatywnego wptywu na dziatanie zestawu. Zaréwno
czujniki jak i inne elementy zestawu wyposazone sg w ztgcza utatwiajace montaz i eliminujgce mozliwos¢ pomytki.

Dotaczony wyswietlacz LED jest bardzo czytelny dzieki czemu pozwala na biezaco kontrolowac¢ dystans od przeszkéd wykrytych przez czujniki.
Poza sygnalizacjg wizualna posiada réwniez wbudowany buzer, ktéry dodatkowo akustycznie informuje o zblizajacej sie przeszkodzie.

Zasada dziatania zestawu wspomagajacego parkowanie:

Zamontowane w zderzaku samochodu czujniki mierzg odlegto$¢ od przeszkody. Informacje przekazujg poprzez centralke do wyswietlacza, ktéry
w sposéb wizualny i akustyczny ostrzega padajac kierunek oraz odlegtos¢ od przeszkody. Akustyczna sygnalizacja polega na serii przerywanych
dZzwiekéw nadawanych z r6zng czestotliwoscig zalezng od odlegtosci pojazdu od przeszkody. - odlegtos¢ do przeszkody powyzej 1,6m -
bezpieczna odlegtosc¢ - brak sygnalizacji dzwiekowej, odlegtos¢ do przeszkody 1,5 - 1 ,0m - jeden sygnat na sekunde - odlegto$¢ do przeszkody
0,9 - 0,6m - dwa sygnaty na sekunde - odlegtos¢ do przeszkody 0,5 - 0,4m - trzy sygnaty na sekunde - odlegto$¢ do przeszkody 0,3 - Om -
niebezpieczna odlegtos¢ - sygnat ciagty.

W zestawie znajduje sie specjalne wiertto wraz z otwornicg do przygotowania otworéw w zderzaku.
ZESTAW ZAWIERA:

* Wyswietlacz LED z kablem o dtugosci 5,5 m

e Cztery czujki koloru czarnego z kablem o dtugosci 2,5 m

* Centralke sterujaca

® Specjalne wiertto z otwornica o srednicy 22 mm do montazu czujnikéw w zderzaku
® Potrzebne okablowanie

® Instrukcje obstugi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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® Kod produktu: 000201-001984
e EAN: 5902216710740

* Napiecie zasilania: DC 12V (zakres napiecia 9 - 16 V)
e Pobér pradu: 20 - 200 mA

* Temperatura pracy: -30°C - +80°C

e Zakres wykrywania przeszkéd: 0 - 2,5 m

e QOdlegtos¢ ostrzegawcza: = 1,5 m

e Sygnalizacja akustyczna: Tak - wbudowany buzzer w wyswietlacz
e Sygnalizacja wizualna: Tak - wyswietlacz LED

e [lo$¢ czujek: 4 szt - KOLOR CZARNY

e Dtugosc przewodu czujek: 2,5 m

* Dtugos¢ przewodu wyswietlacza: 5,5 m

¢ Srednica otworu montazowego czujnikéw: 22 mm

® Poziomy kat pomiaru: 120°

® Pionowy kat pomiaru: 60°

e Czestotliwos$¢ pracy czujek: 39,3 - 40,7 KHz

e Mozliwos¢ lakierowania czujnikéw: Tak
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