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KAMERA COFANIA DEDYKOWANA VW
GOLF B6

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 000664

Kod producenta 004184

Kod EAN 5902216726901

Opis produktu
DEDYKOWANA KOLOROWA KAMERA COFANIA DO SAMOCHODU MARKI VOLKSWAGEN MONTOWANA W MIEJSCU LAMPKI PODŚWIETLAJĄCEJ
TABLICE REJESTRACYJNĄ

VW GOLF B6

Oferowana kamera cofania montowana jest w listwie podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Takie rozwiązanie to nie tylko łatwość montażu, ale i
duża estetyka, gdyż nie musimy ingerować mechanicznie w zderzak czy klapę bagażnika naszego samochodu, a sam montaż przebiega prosto i
bezinwazyjnie. Nie musimy używać skomplikowanych narzędzi, a efekt końcowy jest bardzo dobry.

Kamera cofania jest urządzeniem podnoszącym komfort użytkownika pojazdu przy manewrach parkowania. Tak więc zapomnij o zarysowaniach,
wgnieceniach na zderzakach, ukrytych słupkach, niewidzialnych pachołkach. To już historia. Dodatkowo jest generowana podziałka ułatwiająca
kontrolę odległości od przeszkody.

Obudowa kamery jest jedną całością co gwarantuje 100% szczelności przed wodą, wilgocią i innymi czynnikami zewnętrznymi. Montaż
oferowanej kamery przebiega naprawdę łatwo. Nie trzeba wiercić żadnych dodatkowych otworów ani nic docinać.

Kamerę podłącza się do dowolnego ekranu, stacji multimedialnej wyposażonej w wejście video pod gniazdo RCA (cinch) IN.

Opcjonalnie kamera może współpracować z modułem bezprzewodowym. Rozwiązanie to niweluje konieczność prowadzenia przewodów
pomiędzy kamerą a monitorem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Kod produktu: 000664-004184
EAN: 5902216726901

Przetwornik kolor: CMOS 1/4”
System: NTSC
Rozdzielczość pozioma: 420 TVL
Rozdzielczość efektywna: 510 x 492
Kąt widzenia obiektywu: 120°
Czułość: 0,4 Lux / F1.2
Współczynnik sygnał / szum: 48 dB
Kontrola wzmocnienia: AGC
Kompresja tylnego oświetlenia: BLC
Funkcja odwróconego obrazu mirror: Tak – obraz widziany tak jak w lusterku wstecznym
Linie pomocnicze ułatwiająca określenie odległości: Tak
Wbudowane diody doświetlające: Tak – diody led
Długość dołączonego przewodu zasilania: 1 m
Długość dołączonego przewodu video: 5,5 m
Stopień szczelności: IP67 – odporna na warunki atmosferyczne
Zasilanie: DC 12 V
Pobór prądu: max 150 mA
Wymiary zewnętrzne: 78 x 28 mm
Wymiary wewnętrzne: 73 x 24 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://www.inter24.pl/kamera-cofania-dedykowana-vw-golf-b6-p-84.html


 

Mocowanie: otwór – otwór (odstęp 74 mm)
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