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MONITOR LCD 4,3" W LUSTERKU
WSTECZNYM DO KAMER

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
MONITOR LCD DO KAMERY COFANIA W LUSTERKU WSTECZNYM 4,3" DC12V

« Wielkos$é: 4,3”

¢ Format wyswietlacza: 16:9

e System obrazu: PAL / NTSC

¢ Rozdzielczos¢ ekranu: 480 x 272
¢ Kontrast: 350:1

* Napiecie zasilania: 12 VDC

Dostepny

24 godziny
000905

004047
5902216710870

Oferowany monitor Icd przeznaczony jest do montazu na lusterku wstecznym. Dzieki regulowanym uchwytom szybko dopasujemy odpowiedni

rozstaw. Petni jednoczesnie role lusterka i monitora do podgladu obrazu z kamery cofania.

Posiada dwa wejscia sygnatu z dwéch niezaleznych Zrédet. Jedno z wejs¢ dedykowane jest do podigczenia kamery cofania. Pozwala na

automatyczne przetaczanie sie na sygnat z kamery w momencie wiaczenia jej.

Za posrednictwem menu mozemy regulowacd jasnos$¢, kontrast oraz nasycenie koloréw. Mozliwa jest zmiana proporcji ekranu 16:9 / 4:3.

Menu dostepne jest w 13 jezykach w tym réwniez w jezyku polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Kod produktu: 000905-004047
e EAN: 5902216710870

e System obrazu: PAL / NTSC - automatycznie przetaczane

Rozdzielczo$¢ ekranu: 480 x 272
Kontrast: 350:1

Napiecie wejsciowe: 9 - 16 DCV

Zuzycie energii: ponizej 3 W

Wymiary monitora: 287 x 75 x 40 mm - z uchwytem
Waga netto: 0,26 kg

ZESTAW ZAWIERA:

e Lusterko z wbudowanym monitorem lcd
e Kabel z wtyczka do zasilania
¢ Instrukcje obstugi

Wejscie wideo: 2 gniazda video - jedno dedykowane do podtaczenia kamery cofania
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